
Dell KMM 
• 18.5 インチ LED、ワイドスクリーン、ReadyRailsTM II 

• フロント USB 3.0 パススルーポート x 2 

日本のみ対象 

• 最大解像度 1366x768 WXGA 画面（VGA 接続） 

• 標準保証にオンサイト先出し交換サービス（3 年間）を含む 
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DRMK-77 
481-BBBD 

 
DKMMLED185-001 
481-BBBC 

DKMMLED185-201 
481-BBBF 

DKMMLED185-204 
481-BBBH 

DKMMLED185-205 
481-BBBE 

DKMMLED185-207 
481-BBBG 

デル向け Avocent LED コンソール用 KVM ブ

ラケットキット（デル向け Avocent KVM のみ

対応） 

デル向け Avocent LED コンソール, 18.5 イン

チ、1U、英語キーボード 

デル向け Avocent LED コンソール, 18.5 イン

チ、1U、中国語（簡体字）キーボード 

デル向け Avocent LED コンソール, 18.5 イン

チ、1U、韓国語キーボード 

デル向け Avocent LED コンソール, 18.5 イ

ンチ、1U、中国語（繁体字）キーボード 

デル向け Avocent LED コンソール, 18.5 イン

チ、1U、日本語キーボード 

現在出荷されている Dell KVM を同一の 1U スペースに搭載する場合、Dell 1U ラックマウント LED コンソール（1U 

KMM）と一緒に 1U KVM マウントキット（DRMK-77）も注文する必要があります。 

保守サービス   標準保証は 3 年間オンサイト先出し交換サービスです。さらに充実した内容の保守パッケージもオプ

ションとして提供しています。 

Dell SKU 340-ALDQ ゴールド保証（5 年間） 
 
 
 
 

ゴールド保証ではお使いのハードウェア製品を対象に、24 時間 365 日体制でサポートし、オンサイト交換サービスを提供します。 

標準保証よりも迅速な対応が可能です（障害重要度レベルによります）。 

 

連絡先 Wei Peng Chong 
North Asia: China, Hong Kong, 
Japan, Korea, Taiwan 
Pengchong.Wei@Emerson.com 
+86 136 5164 9889 

Edward Ng 
South Asia: ANZ, SEA, INDIA 
Edward.Ng@Emerson.com 
+65 9389 3080 

Kazufumi Yamagata 
EI Partner Business 
Development  Manager 
Kaz_Yamagata@Dell.com 
+81-80-8063-1052 

Team email: 
godell-APJ@emerson.com 

 
資料、SKU、FAQ その他の情報は下記の

顧客対応サイトを参照してください。 

www.dellkvm.com 
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Dell KVM Family 

日本のみ対象 

 
デジタル・リモート KVM スイッチ アナログ KVM スイッチ 

製品 DMPU108E 

SKU 450-ADZQ 

DMPU2016 

SKU 450-ADZT 

DMPU4032 

SKU 450-AEBO 

DAV2108 

SKU 450-ADZM 

DAV2216 

SKU 450-ADZZ 
 

 
 

 

 

説明 

• ネットワークおよびストレージ機器、KVM over IP にリモート・シリアル接続が可能. 

• ウェブブラウザまたは Avocent® DSViewTM 管理ソフトウェアを利用し、単一のスクリーンからどの

サーバへもアクセスおよびコントロールが可能 

• リモートアクセスキー（RAK）を使用し、リモートサーバ管理機能

を容易にアップグレードが可能 

• 単一のスクリーンから複数のサーバへアクセスしてコントロール可能 

ユーザー・コンソール 1 リモート、 1 ローカル 2 リモート、1 ローカル 4 リモート、1 ローカル 1 ローカル、1 リモート（DRAK-Key 使用） 
2 ローカル、1 リモート

 
（DRAK-Key 使用） 

 

システム・ポート 8 16 32 8 16 

最大構成 サーバ 256 台 サーバ 512 台 サーバ 1024 台 128 ポート 256 ポート 

最大ビデオ解像度 ローカルおよびリモート: 1600x1200（4:3 スクリーン、USB2+CAC SIP）; 1024x768（その他） 1600x1200 または 1680x1050（ワイドスクリーン） 

 
 
 
 

SIP 

 

SKU: 470-ABDF PN: DMPUIQ-SRL: デジタルスイッチ向けシリアルインターフェイス。 

Dell DAV および PowerEdge 1081AD および 2161AD と互換性なし。 

SKU: 470-ABDE PN DUSBIAC-10: USB および VGA 接続用一体型ア

クセスケーブル。10 フィート長モールドケーブル* 

SKU: 470-ABDM PN DPS2IAC-10: PS2 および VGA 接続用一体型ア

クセスケーブル。 10 フィート長モールドケーブル* 

売れ筋トップ: SKU 470-ABDL PN: DMPUIQ-VMCHS-G01: VGA、USB キーボード、マウス対応バーチャルメディア、CAC、USB 2.0。 

現行 Dell KVM スイッチに使用。 

SKU: 470-ABDH PN: DDSAVIQ-PS2M: VGA、PS/2、マウス・サポート用 Dell Server インターフェイス・モジュール（USB Virtual Media を含む）。Dell DMPU、Dell DAV、Dell PowerEdge 

KVM に使用。 

取り付け用ブラケット SKU: 470-ABDI PN: DRMK-76: DellTM DMPU、DAV KVM コンソール・サーバ向け Dell 0U 固定用ブラケット。角穴付きラックに垂直に搭載。 

リモートアクセスキー なし 
SKU: 409-BBDT PN: DRAK-Key: Dell DAV2108、Dell 

DAV2216 にリモートアクセス機能を追加するキー。 
 

保守サービス  標準保証は 3 年間オンサイト先出し交換サービスです。さらに充実した内容の保守パッケージもオプションとして提供しています。 

保証延長 DMPU108E DMPU2016 DMPU4032 DAV2108 DAV2216 

ゴールド（5 年間） 340-ALCX 340-ALDB 340-ALDE 340-ALDH 340-ALDK 

 
* Dell DMPU および Dell PowerEdge KVM との互換性なし. 
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